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           č.4 
	    BANÍCKY ZNAK

    Kladivo a želiezko - tieto dva skrížené najstaršie banícke nástroje sa stali nielen baníckym znakom so všeobecným vyjadrením baníckej práce, ale sú súčasne i svetovo uznávaným znakom. Ich rozsah použitia ako obecného symbolu má snáď porovnanie len s kresťanským krížom.
    Aj napriek dlhodobo a hromadnému používaniu tohto symbolu dochádza stále z dôvodu neznalosti používania oboch znakových nástrojov k ich grafickému "znetvoreniu". Z neznalosti veci panuje vo verejnosti domnienka, že v znaku ide len o akési dve kladivá. Pre objasnenie používania oboch nástrojov a k pochopeniu ich funkcie, je nutné sa vrátiť do najstarších začiatkov baníctva, keď sa razenie chodieb v pevných horninách ešte vykonávalo bez trhacích prác. Baník pomocou ostrého želiezka na násade, na ktorý udieral kladivom vysekával na čelnej stene banského diela rovnobežné ryhy. Naprieč potom kolmo na ne vysekával ďalšiu sústavu rýh. Tak vznikli postupne na čelnej stene štvorce s vystúpenými stredmi, ktoré baník ďalej postupne "zbíjal". Po vyrovnaní čelnej steny sa celý cyklus s ryhami opakoval. Vieme si vôbec predstaviť túto ťažkú a namáhavú prácu v kontexte súčasnej mechanizácie baníckej práce?
    Kladivo - má obojstrannú biciu polohu. Baník ho držal v pravej ruke. Pevne narazená násada cez železnú časť neprečnievala. V baníckom znaku je kladivo vpredu k prvému uchopeniu.
    Želiezko - držal baník v ľavej ruke a bolo na násade voľne nastrčené tak, aby sa neprenášali otrasy úderu na ruky. Voľné nasadenie v znaku je vyjadrené prečnievajúcou násadou. Väčšina želiezok bola oproti kreslenému dnešnému znaku viac pretiahnutá a ostro zašpicatená. Dokladujú to rôzne dobové rytiny, hlavne z prostredia starých banských miest. Pre ujednotenie zobrazovania baníckeho znaku bol v Čechách roku 1905 vydaný všeobecný pokyn v "Hornických a hutníckych listech". V Nemecku pre kresbu baníckeho znaku vyšla v roku 1950 dokonca samostatná štátna norma, ktorá znak detailne upresňuje.
    Správne zobrazenie baníckeho znaku - vľavo - obrázky č.1,2 a 3. Nesprávny tvar baníckeho znaku je zobrazený na obrázku č. 4. 


	
	


Banícky znak - jeho vznik a tvar

Rudolf Magula, Slovenské technické múzeum, Košice

Medzi najstaršie priemyselné odvetvia, ktoré si okrem remesiel až do súčasnosti zachovali svoj základný znak dokumentujúci ich činnosť, možno zaradiť aj baníctvo. V súvislosti s jeho stáročnou tradíciou vznikol banícky symbol už v starších historických obdobiach. Predstavujú ho skrížené želiezko a kladivo, charakterizujúce profesiu baníka. Usporiadanie týchto základných pracovných nástrojov do tvaru znaku sa vyvíjalo a upresňovalo postupne, až tieto variácie nakoniec vyústili do jeho terajšej trvalej podoby. Výber práve týchto dvoch pracovných nástrojov za symbol baníctva však nebol náhodný. Rozpojovanie hornín a rúd bolo vždy rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňoval výsledky ostatných pracovných operácií, ako aj ďalšie nadväzujúce banské výrobné činnosti. Už od počiatkov dobývania

úžitkových surovín - rúd pracoval na rozpojovaní spravidla najväčší počet pracovných síl. Táto práca (vrátane vŕtacích a trhacích prác) je aj v súčasnosti v porovnaní s ostatnými činnosťami najzdĺhavejšia, a tým aj najnákladnejšia v rudnom baníctve vôbec.

Práca so želiezkom a kladivom bola v tvrdých horninách po stáročia považovaná za najhlavnejší a najrozhodujúcejší pracovný úkon najmä dovtedy, pokiaľ nebol známy a do praxe zavedený strelný prach. V Európe bol prvýkrát použitý v baniach na Slovensku v roku 1627, a to v Banskej Štiavnici v žile Bieber. Aj napriek uplatneniu strelného prachu a ručnému vŕtaniu sa s používaním želiezka a kladiva naďalej stretávame až do novších čias, i keď ich používanie bolo zriedkavejšie. V dôsledku všeobecného pokroku v druhej polovici 19. storočia víťazí v baniach progresívna technika a technológia, ktorá zefektívnila proces

rozpojovania (vŕtacie a trhacie práce), a želiezko a kladivo, dovtedy ešte sčasti používané, prešli do histórie.

Tieto pracovné nástroje, používané už pred naším letopočtom v gréckych a rímskych baniach (Laurion, Larza, Rio - Tinto a ďalšie), stali sa v stredoveku stálym symbolom baníckeho povolania aj na území Slovenska.

Haviar ešte v nedávnej minulosti vylamoval horninu, resp. rudu želiezkom a kladivom. Niektoré banské diela, tzv. kresanice, razené týmito nástrojmi, sa zachovali in situ do súčasnosti napr. v baniach (Banská Štavnica, Kremnica, Špania Dolina, Rožňava, Dobšiná a inde). Želiezko opatrené otvorom pridŕžal baník za pomoci násady ľavou rukou hrotom

k rude a na tupý koniec - plosku udieral kladivom. V čelbe chodby s určitým profilom vysekal postupne rad rovnobežných rýh (v smere horizontálnom, vertikálnom alebo šikmom) podľa štruktúry horniny alebo rudy. Kolmo na smer takto vytvorených rýh vysekal ďalšiu sústavu rovnobežných rýh, ktoré spolu s prvými vytvorili sieť vystupujúcich štvorcových výčnelkov na ploche čelby. Vzdialenosť, hustota rýh závisela od tvrdosti horniny, resp. jej štruktúry. Baník potom poodrážal výstupky kladivom, čím opäť vznikla hladká stena čelby a pracovný postup sa opakoval. Táto technológia rozpojovania sa uplatňovala najmä v tvrdej celistvej

rude, resp. hornine pri razení banských diel (chodby, komína a iných) a pri dobývaní úžitkových nerastov. Želiezko sa vyvinulo z klina. Telo želiezka pozostávalo z plosky, t. j. časti, na ktorú haviar udieral kladivom, strednej časti - ucha s otvorom pre voľné vloženie násady, a hrotu. Násada bývala rovná, prípadne sčasti ohnutá. Ohnutá násada sa skôr uplatnila pri vylamovaní rudy zo žiliek alebo odžilkov malej mocnosti. Ohnuté násady pri želiezku sú ikonograficky doložené na pečatiach, v erboch a stretávame sa s nimi pri insígniách.

Hrot želiezka býval ihlanovitý. Jeho zahrotenie záviselo od tvrdosti rozpojovanej horniny. Menej tvrdé horniny, rudy, vyžadovali ostrejší uhol, tvrdšie tupší uhol hrotu. Dĺžka želiezka sa pohybovala v rozmedzí 10 až 20 cm. Jeho prierez býval štvorcový, obdĺžnikový, ojedinele aj okrúhly. Hrot želiezka sa časom otupil, preto mal baník v rezerve viac želiezok (18 až 20 kusov), ktoré nosil so sebou do bane, navlečené na motúze alebo remeni a prehodené cez plece, a počas pracovnej doby ich podľa potreby vymieňal. Po skončení pracovnej zmeny želiezka odniesol do dielne, kde ich banský kováč naostril a zakalil. Kladivo malo pevne uchytenú násadu. Jeho hmotnosť sa pohybovala od 0,5 do 2,5 kg. Prierez kladiva bol

štvorcový, uholníkový alebo okrúhly, na oboch stranách ukončený úderovou plochou.

V baníckom znaku je kladivo situované vľavo, želiezko vpravo, čo vyplývalo z držania nástrojov pri ich používaní. Pri zobrazovaní vytvárali násady pravý uhol. Pri odpočinku alebo pri prerušení práce haviar skrížil nástroje a položil ich na počvu banského diela, prípadne si ich skrížené priložil k telu. Pôvodne bývali násady v znaku dlhšie, prípadne vytvárali ostrý uhol. Násada kladiva sa kreslila preložená cez násadu želiezka. Ešte v nedávnej minulosti sa do znaku zakresľovali rôzne stuhy a iné ozdoby, zväzujúce násady oboch nástrojov.

Spravidla sa aj tu zachovali základné tvary nástrojov, na čom malo najväčšiu zásluhu starostlivé dodržiavanie heraldických pravidiel.

V stredoveku baníctvo značne vplývalo na vývoj v krajine. Pre vznik a rast mnohých miest malo rozhodujúci význam tak zo stránky hospodárskej, ako aj politickej a kultúrnej. Mnohé mestečká a dediny stredného a východného Slovenska vďačili práve baníctvu za svoje postavenie. Poväčšine sa nachádzajú v Kremnických a Štiavnických vrchoch a v Spišsko-gemerskom rudohorí a rôznou mierou sa počas stáročí podieľali na ťažbe drahých 
kovov, neželezných a železných rúd, ako aj na ich spracovaní. Banské mestá a obce zaznamenali od svojho vzniku obdobie rozkvetu, stagnácie, úpadku, prípadne aj definitívny zánik. Najvýznamnejšie banícke centrá získali od kráľa rôzne privilégiá, čo bolo rozhodujúcim predpokladom pre ich ďalší ekonomický rozvoj a administratívny vplyv. Mnohé z nich si do svojho mestského erbu zvolili prvky baníckej práce, najmä

želiezko a kladivo, upozorňujúce tak na hlavnú profesiu miestneho obyvateľstva - baníctvo. Želiezko a kladivo sa stalo základným obsahovým prvkom erbov a pečatí početných miest. Banícky znak nechýbal ani na portáloch dôležitejších banských diel (napr. dedičných štôlní), na čelnej stene banských centrálnych administratívnych budov a pod.

Cieľom tohto príspevku je  poukázať na vznik baníckeho znaku, jeho terajšiu podobu vyhranenú stáročnou tradíciou, ovplyvňovanú navyše rôznymi okolnosťami. Vedie nás k tomu skutočnosť, že ešte i dnes existuje celý rad banských odborníkov, ktorí nevedia správne nakresliť symbol svojho povolania a rozumieť vzniku jeho tvaru, ktorý nebol zvolený empiricky. Predpokladáme, že prezentované základné informácie môžu poslúžiť

pri vyhodnocovaní pracovných nástrojov, ktoré nachádzame v rôznych podobách v niektorých

špecializovaných, prípadne aj iných múzeách na Slovensku.

Foto J. Švehlíková, kresby R. Magula
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