Mesto Banska Stiavnica, Radni¢éné namestie 1/1 969 24 Bansk4 Stiavnica

STATICKY POSUDOK

NI.' ' il

“"B-’-B :1:.; .‘E‘--M i

£

STAVBA: BANSKA STIAVNICA - TERASY MS NA UL. 1. MAJA

POSUDENIE STAVU TERAS S NAVRHOM OPRAVY
MIESTO STAVBY : Ulica 1. mégja.

OBJEDNAVATEL : Mesto Banska Stiavnica, Radniéné namestie 1/1, 969 24 B. Stiavnica.

MENO, PRIEZVISKO, TITUL SPRACOVATELA : Jén Durica, Ing., aut. Ing. /Ma@lm

................

CISLO POSUDKU : 10 /2019 wn byy
REG. CISLO SPRACOVATELA : 0066 * 13 r;ﬁ

DATUM VYPRACOVANIA : 23. 04.2019. \~y

.'."-:; 3 ;?0'56 * \:}:_, ;;_-"-'.‘ 2

Ing. Jan Durica, autorizovany stav. inZinier - statika stavieb - A. Matusku &. 28, 974 01 B. Bystrica, e-mail: dj@stonline.sk



Mesto Banska Stiavnica, Radniéné namestie 1/1 969 24 Banské Stiavnica

1. UCEL POSUDKU

V zmysle objednavky €.20190201 zo diia 11. 04. 2019 od: ,, Mesto Bansk4 Stiavnica,
Radni¢né ndmestie 1/1 Banska Stiavnica , je potrebné staticky posudit’ terasy Materskej
Skolky na ulici 1. Méja v Banskej Stiavnici. Na ziklade overenia stavu terds je potrebné
navrhnut' opatrenia na :

1. Opravu teras.

2. Asandciu teras s ndvrhom vypracovania projektu na realizaciu novych teras.

2. PRACOVNE PODKLADY
1. Objednévka na vypracovanie posudku &. 20190201 zo diia 11. 04. 2019 od:

» Mesto Bansk4 Stiavnica, Radniéné namestie 1/1, 969 24 Banské Stiavnica ...
Obhliadka objektu na mieste samom vykonana 11. aprila 2019.
Fotodokumenticia realizovana poas obhliadky.

STN EN 1991-1-1 Zat'aZenie konstrukcii.

STN EN 1992-1-1 Navrhovanie beténovych konstrukeii.

T. Vanék: Rekonstrukce staveb, SNTL/ALFA, Praha 1985.

Barték: Balkony a jejich operavy, Grada Publishing, 2002.

. DrZka, Slivoi: Balkény, opravy balkénov, lodZii a teras, Grada Publishing, 2008.
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3. OPIS TERAS

Posudzované si dve terasy ktoré su si¢astou objektu Materskej Skolky. Terasy maju

rovnaku konstrukciu, v strede sui rozdelené jednoramennym schodiskom umoZziujicim

prechod zo 3kélky a terds do dvora — fotografia &. 1. Obidve terasy su predsunuté pred objekt

Skolky a so 3kolkou su priamo spojené dvernymi otvormi. Na terasach deti oddychuju, cvidia,
‘ i zabévaju sa a plnia d’alSie ¢innosti, ktoré su sudast'ou

vychovno-vzdeldvacieho procesu. Terasy s sicastou
S Skdlky, ale aj pozemku dvora na ktorom je dostatok

= zelene, stromov, ale aj naradia na hranie a cvi¢enie, o
komplexne dotvéra snahu o vychovu deti v objekte, ale
aj v prirode.

Fotografia ¢.1- Jednoramenné schody z teras do dvora.
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Mesto Banské Stiavnica, Radniéné ndmestie 1/1 969 24 Banské Stiavnica

Kon3trukcia teras pozostdva:

- Z naslapnej vrstvy,
- Zo spojovacej vrstvy,
- Z nosnej vrstvy
. - Z nasypu
=+ Naslapn4 vrstva je realizovana z terazzove;j
2 dlazby — fotografia &. 2.
_ Spojovacia vrstva dlazby je cementova malta.
Nosnu vrstvu dlazby tvori podkladovy betén

—

realizovy na zéfnnom telese upravc;nom zhutnenym kamennym, resp. $trkovym nasypom.
Obhliadkou nebola zisten4 izoldcia proti zemnej vlhkosti uloZena na podkladovom betone.
Rovnako nebola zistena hrubka podkladového beténu a pripadna vystuz betonu.

4. PORUCHY TERAS
Poruchy terds sa prejavuju:
1. Odtrhavanim dlazby na terasovych muroch.
2. Deforméciou dlazby.
3. Vlhkostou pozdiz obvodovych mirov skdlky.
4

. Poruchami stien a oplechovania terasovych murov.

Odtrhavanie terazzovej dlazby sa vyskytuje

na ploche teras, ale najmé na oplechovani

" obvodovych murov teras — fotografia &. 3.

Ulozenie dlazby lepenej na plech bez klznej

vrstvy je z dovodov rozdielneho tepelného

sucinitel'a plechu a malty nevhodné —

. dlaZba na plechu je odtrhnuta po celom

. obvode. Odtrhnutie dlazby vo vnitri terasy
! je spdsobené prienikom vlhkosti do $kar,

" anasledne do spojovacej malty, ktord pri
zamrznuti zvi&Suje objem, nésledne spdsobuje dvihanie a odtrhavanie dlazby od podkladu.
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Deformécia dlazby vidite'na na

'j; fotografii &. 4 je vicSieho rozsahu.
Dlazdice sit odtrhnuté a poklesnuté,
_‘ o potvrdzuje, Ze klesa aj

'- podkladovy betdén na ktorom st

dlazdice uloZené. Terén dvora je

nasypom z drveného kameria,
alebo 3trku, ktory nasyp mal byt
zhutneny. Pri nedostatoénom
zhutneni a pri absencii vystuze
v podkladovom betdne sa
podkladovy beton méze zlomit
a poklesnut’ aj s dlazbou.
Vlhkost' pozdi obvodovych
murov 3kdlky spdsobuje rast
plesni a zelene /fotografie ¢.4 a 5/
a nasledne pri dlhodobom
posobeni sa stopy vihkosti

| modzu prejavit’ aj na murive v
interiéri $kolky.

Pri¢inou vlhkosti je nedostato¢né
spadovanie dlazby pozdiz
obvodového muru $kolky —

5 = fotografia &. 6. Zateplenie

11 ‘. e k- obvodového miru zakryva

2 B ., & terazzové dlazdice, ktoré nie st
e od miru dilatované a rovnako

udrzuji a odovzdavaji vlhkost' do obvodového miru.

Ing. Jan Durica, autorizovany stav. inZinier - statika stavieb - A. Matusku &. 28, 974 01 B. Bystrica, e-mail: dj@stonline.sk



M

esto Banské Stiavnica, Radni¢né namestie 1/1 969 24 Bansk4 Stiavnica

Poruchy stien a oplechovania terasovych murov prezentuju fotografie . 7. 8. 9 a 10.

-

Nevhodné zakrytie terasového miru
oplechovanim spdsobuje zatekanie
a akumuléciu vlhkosti pod plechom
na terasovom mure a dlazbe.
Klimatické celoro¢né opakované
pOsobenie zmien teploty a vlhkosti,
t. j. mrznutie a rozmfzanie ma za
nasledok rozklad beténovej hmoty
obvodovych mirov terds pod
plechom, odtrhanie plechu od beténu
a odtrhanie dlazby od plechu.

. Realizované rieSenie ukoncenia teras

oplechovanim sa neosved¢ilo

a sposobilo dokumentované poruchy.
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5. NAVRH OPATRENI

Pri obhliadke teras bola okrem zastupcov objednavatel'a posudku pritomna aj zastupkyna
skalky, ktora pritomnych informovala o vyuzivani terds a ich kladoch, ale aj nedostatkoch,
ktoré sa &astejSie vyskytuju. Za zavazny problém pri cviceni a hrani deti na terasach uviedla
zranenia pri padoch deti na terazzovu dlazbu. Tvrdé terazzove dlazdice su Skarovane
cementovou maltou. ¢o znamend, ze pri pade si deti sposobia bolestivé odreniny. Dalej
uviedla, e terasy sa denne vyuzivaju a ich pripadné zburanie, navrh novych a ich postavenie
by bol dlhodoby proces, ktory by vazne narusil vychovno-vzdelavaci proces $kolky.

7 uvedeného dovodu, vratane ekonomickej naro¢nosti postavenia novych teras sa druha

alternativa - asandcia terds s ndvrhom na vypracovanie projektu na realizaciu novych

teras neodporuca.

OPRAVA TERAS

1. Odtrhavanie dlazby na terasovvch muroch:

Oprava: Po celom obvode teras je potrebné zosnat oplechovanie a zabradlie
a odsekat’ poskodent terazzovu dlazbu v potrebnom rozsahu.

3. Odstranenie deformacie dlazby spdsobenej porusenim — prepadnutim podkladového

beténu vybetonovaného na nasype.
Oprava: V ploche deformécie odstranime terazzovu dlazbu, overime stav podkladového
beténu, v pripade potreby aj tento rozoberieme, nasledne doplnime a zhutnime nasyp,
ulozime siefovii vystuz - Kari siet 6/100-6/100 mm, zabetonujeme a polozime dlazbu.

3. Odstranenie vlhkosti pozdiz obvodovych murov $kdlky.

Terazzova dlazba ma miestami proti-spad t. j. dazd'ova voda sa dostdva do styku

s obvodovym murom $kélky, pricom terazzove dlazdice nie st od muru dilatované.
Oprava: Dlazdice naklonené k muru, lepsie cely rad dlazdic pozdiz muru odstranit’
Odstranené dlazdice sa nahradia novymi dlazdicami so spadom od obvodového muru
skolky a s potrebnou dilataciou dlazdic od obvodového muru.

4. Poruchy stien a oplechovania obvodovvch mirov teras.

Pred za¢atim oprav terasovych murov je potrebn€:

- Qdstranit' z muru oduté ¢asti omietky a betonu.
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- Povrch beténového terasového muru dokladne ogistit” a skontrolovat” hrabku muru a
stav betonu. Ide najmi o celistvost steny s vylugenim trhlin a overenie pevnosti
betonu. Sondou overit’ hibku zakladu terasového muru.

Udaije zistené sondou doplnia a spresnia navrh opravy murov obidvoch terds.

Oprava: Je predpoklad. Ze mury terds nie st dostatoéne zapustené do terénu. ¢o znamena,

e nie su chranené proti podmrznutiu. Rovnako je predpoklad, Ze po o¢isteni povrchu

a bo¢nych ploch murov su tieto narusené

TERASA
7, astenéené. Z vonkajdej strany narusené
|“, K 3o 3 ) p . ) , ’ . o
Obrizok &. | T ! ‘__ /' astenc¢ené mury je mozné postupne

1 \ -

A

opravit’ nasledovne: Stenu muru

4 Z_/ SYBZW/ "/, zosilnime pribeténovanim novej min. 100
/

s
7 ) ./ / . I ,
%\ 2007 V" mm hrubej vystuzenej vrstvy betonu.
/ \ 7] ¢ ./g. ‘P )
c{’ //’/\ ' 7/ 227 /7 Spojenie nového betonu so starym sa robi
2 LN

. kratkymi kotvami z betonarskej vystuze

PV , s priemerom ty¢i 12 mm a kvalitou ocele
g /// / S s s s /7, B300 A. Pevnost beténu. €25/30-XC2.

Zéaklady muru zosilnime prehibenim a rozsirenim do potrebnej hibky min. do 800 mm.

Zviit¥enie hribky steny terasy novym ukotvenym a vystuzenym beténom je potrebné

| min. o 100 mm. — Obr. &. 1. Oprava

takymto spdsobom sa realizuje po

S usekoch dlhvch maximalne 1,5 m. Do
"/f. 7 7 7 -
7~/ pribetonovanej ¢asti steny vratane
~ ", zakladu je potrebné vlozit' betonarsku
o £ -~ 7 vystuz. Postaci konstrukéna vystuz
A c i b
|| Mur terasy L ld e P4 ztydi priemeru 12 mm ukladanych vo
o |

o U 250 vzdialenosti po 200 mm.

Rozdelovacia vystui priemeru 6 mm je viazana po 250 mm. Ocel’ B500 A.

Hlavu terasového miiru- jej zakrytie- je potrebné riesit’ bez povrchového oplechovania.
Vhodné riesenie je vysunutou dlazdicou pod ktorou je do flexibiln¢ho lepiaceho tmelu
vlepeny ukon&ovaci hlinikovy, alebo poplastovany profil. Povrch miru musi byt pred

ulozenim d’alsich vrstiev vyrovnany a opatreny naterovou, alebo féliovou izolaciou.
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Stojku zabradlia je potrebné uloZit' na dlazbu s pruznou podlozkou. Vzpery zabradlia
ukotvime na platni¢ky zabudované do murov terasy. Vysunutd dlazdica uloZena na novom,

2lebo beténom zosilnenom starom mure musi mat sklon min. 1%. — obrazok ¢. 2

Dalezita poziadavka vedenia Materskej Skolky:

Je potrebné aby dlaZba terds na obidvoch terasach bola z dovodov v posudku uvedenych

zakrvta podlahovinou s _pruznym povrchom. ur¢enou na vonkajSie terasy. Podlahovina ma

mat povrch proti$mykovy, odolny vo¢i klimatickym vplyvom, ma byt zdravotne nezavadna,

< dlhou zivotnostou a malymi nakladmi na udrzbu.

V Banskej Bystrici 23. aprila 2019
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