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1. Zakladné Udaje

Navrhované terasy nahradia existujuce terasy pri MS 1.Méaja v Banskej Stiavnici. Existujuce terasy
maju viaceré statické nedostatky, najma nevyhovujici spad smerom k objektom, porusenu beténovu vrstvu
stien, posSkodenu dlazbu na mnohych miestach. PoZiadavkou zo strany investora je aj zmena povrchu
z terazzovej dlazby na elasticki EPDM podlahu. Jedna sa o dve terasy oznaCené v priloZzenej situacii ako €. 1
ac.2.

Navrhované terasy sa budu nachadzat v katastri mesta Banska Stiavnica, na parcelach &. 1934
a 1927/1. Majitelom objektu a objednavatefom projektu je Mesto Banska Stiavnica.

Parametre navrhovanych teras su nasledovné :

Dizka 31,100 m
Sirka 3,060 m
Zastavana plocha jednej terasy 95,2 m?
Zastavana plocha oboch teras 190,4 m?

Navrhovany objekt terasy je vyvySena Zelezobetonova doska na nasype a na zakladovych pasoch.
Podlaha terasy je v mieste schodiska tvorena beténovou dlaZbou a po oboch stranach je navrhovana elasticka

EPDM podlaha, vhodna pre hranie deti.
2. Podklady poutzité pre vypracovanie projektu

21 Kopia z katastralnej mapy
2.2 Projektova dokumentécia — stavebnd ¢ast
23 Platné STN, STN EN

3. Charakteristika klimatickych podmienok

KedZe stavba je zaloZzena na teréne, klimatické zataZenie nie je zo statického hladiska rozhodujuce.

Uzitkové zatazenie bolo uvazované na trovni 5,0 kN/m?2.

4. Z&kladové pomery, zdklady

Z hladiska zakladania sa jedna o jednoduchu stavbu zakladanu v jednoduchych zakladovych
pomeroch.

Pre navrhovanu stavbu nebol prevedeny inZiniersko-geologicky prieskum a nie su dostupné Ziadne
udaje o zakladovych pomeroch. Z toho dévodu uvazujem vypoctovu unosnost zeminy Rqt = 0,125 Mpa. Jedna
sa o tabulkovu hodnotu unosnosti pre hlinu s nizkou plasticitou, trieda F5.

Terasy budu zalozené na zakladovych pasoch a patkach z beténu C20/25 s tym, ze sa vystuzia
pratovou vystuzou podla vykresu S03. Krytie vystuze bude 50 mm. Sirka navrhovanych zakladovych pasov
bude 500 mm. Hibka zékladov od upraveného terénu je 800 mm. Hladina podzemnej vody nedosahuje k
urovni zakladovej Skary.

Obvodové zakladové nosné konstrukcie sa prevedu z debniacich tvarnic Sirky 300 mm. Do stien sa
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pouzije betdn C20/25, zvisla vystuz BSt500 - 2¢R10/250, ktora sa vlepi do zakladovych pasov. Vodorovna
vystuz 2¢R8 do loZznych Skar, vystuz sa v rohoch prepoji.

Zelezobeténova doska sa zhotovi z beténu C20/25 hrabky 120 - 150 mm je potrebné vystuzit
sietovinou 8/150 - 8/150, pri spodnom povrchu s krytim 50 mm. Stykovanie sieti bude cez 3 oka.

Pod betén je potrebné zhotovit 16zko z drveného kameniva fr. 0-63. Nasypy musia mat na udrovni

dolnej hrany podkladného betdnu po zhutneni hodnotu Egerz=50MPa.
5. Zvislé nosné konstrukcie

Navrhované je nové oceloveé zabradlie vysky 1100 mm. Bude sa kotvit do Cela zakladovych murikov
terads. Zabradlie sa zhotovi z kruhovych trubiek, vyplfi budu tvorit zvislé tyCe @12 v osovej vzdialenosti max.
100 mm. Zabradlie bude natrené 1x zakladnym a 2x vrchnym naterom — farba podla pozZiadavky investora.

6. Vodorovné nosné konstrukcie

Podlaha terasy je v mieste schodiska tvorena beténovou dlazbou a po oboch stranach je navrhovana

elasticka EPDM podlaha, vhodna pre hranie deti. Skladba jednotlivych vrstiev je zrejma z vykresu S02.

7. Schodiskd

Pristupové schodiska budu Zelezobetdnové, pouzije sa beton C 20/25, vystuz sietami 8/150 - 8/150,

pri spodnom povrchu s krytim 50 mm. Stykovanie sieti bude cez 3 oka.
8. Konstrukcia zastresenia
Nie je navrhovana.
9. Zaver
Pri navrhu a posudzovani konstrukcie boli pouZité nasledujuce normy:
STN EN 1992-1-1 - Navrhovanie Zelezobeténovych konstrukcii
STN EN 1996-1-1 - Navrhovanie murovanych konstrukcii
STN EN 1991-1-1 - ZataZenie konStrukcii
STN EN 1997 - Zakladova pbda pod plosnymi zakladmi

V&etky navrhnuté prvky spifiaju potrebné poziadavky na spolahlivost, bezpe&nost a pouZitelnost.

Vystuz Zelezobetdénovych prvkov musi byt pred betonazou prevzata stavebnym dozorom.

Vypracoval : Ing. lvan Tama$kovi¢
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