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Kalvaria Horna Roveii na fotografisch Sergeja
Protopopova. Asi z 30. rokov 20. storoéia.
(Foto archiv autorky)
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Historia

Hornd Roven je historickou osadou blizko Banskej Stiavnice
administrativne patri pod obec Stiavnické Bane. Na histo-
rickych mapach ju najdeme pod nemeckym nazvom Ober
Fuchsloch (Horny Fuchsloch). Horna Rove spolu s Banskou
Stiavnicou a dnesnymi Stiavnickymi Batiami' bola sGicast
vyznamného banského hodruisko-§tiavnického rudného re -
ru.

Postavenie velkolepe; banskostiavnickej kalvarie na ko
Scharffenberg (Ostry vrch) bolo zaiste inSpiraciou pre stav z- 1
nie podobnych, aj ked’ rozsahom mengich, sakralnych stav os
v okoli. Naviac kopec, na ktorom bola hornorovnianska k=" &+
ria postavend, je vizudlne prepojeny so Stiavnickou kalvar -
na kopci Scharffenberg. Najstar$im zndmym historickym
a ikonografickym prametiom ku kalvérii Je banska mapa
z roku 1730. Vyobrazenie kalvérie sa objavuje na mapach =
zroku 1742 a 1745. Kalvéria sa prvykrat pisomne spominz %
v roku 1754 v rémci kanonickej viziticie, kde st viak opiszme
starSie, edte tehlové zastavenia. Stidasné zastavenia pribudi 8§
teda s urCitost'ou az po roku 1754. Vo vizitacii z roku 1754 <
uvddza: ,,Vrch Kalvérie nad osadou Fuchsloch pozostava z
troch kriZov, jedného s visiacim Kristom a dvoma lotram:. =
niekol'kych stipov vystavenych z tehal nad cestou veduicow -
mesta cez Klinger§tliiu k Rovni, povyse Fuchslochu. Na =
udrzbu a d’alie zveladenie bolo vyzbieranych 279 zl. a 16 =
z ktorych na ro&ny trok bolo uloZenych 147 z1., za pestovamus 88
luky pri tomto kopci bolo danych 80 zl., za krize vytvorens =
plechu a pomal'ované maliarom 40 zl., zvySnych 12 zl. a 1=
gr. je uloZenych u patra administratora, t.j. u jedného z pare
Jjezuitov.*“? Mozno tak predpokladat, e rovnako ako v Bar-
skej Stiavnici, i tu iniciovali postavenie kalvarie jezuiti. Ti=
posledna zo Siestich kamennych stél (tesne pod kriZmi) nes.«
kamenny segmentovy frontén s kamendarsky vyrytym ndpisom
IHS — znakom jezuitov a s letopoétom 1757 (?)%. Letopoce:
s napisom IHS je vyobrazeny s gréckym krizom vo vrchne:
Casti segmentového fronténu na kazdej jednej stéle.

Asi roku 1974 boli vymiefiané drevené krize na kalvar:: ‘
a premal'ované plechové figiry ukrizovanych a Mérie Magds 8
lény pod krizom. Stély kalvarie boli okolo roku 2008 - 20 -
(?) reStaurované. Kamenné plastiky a kriZe boli bez restac--
torského zasahu.

1 Obec Stiavnické Bane vznikla spojenim niekol’kych historickych wo.
-~ Galison, Fuchsloch, Vindgachta, Siglisberg.
http://wvnv.stia\mickebane.ocu.sk/sk/index.php‘?ids=5

Letopocet 1757 je len odhadovany podla fragmentov poslednych
dvoch &islic, ktoré nie st jasne itateIné. )
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alvadria na Hornej Rovni
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Dpis kalvarie

+ 2lvaria na Hornej Rovni pozostava zo siedmich zastaveni,
oré zaroved kore$ponduju aj s motivmi bolestného ruZenca.
“=s7 kamennych stél s rieliéfnymi pasiovymi motivmi je osade-
=+ ch v kompozi¢nej symetrickej osi kopca za sebou, v poradi
. =me zastavenie, ktoré tvori komplex troch drevenych krizov
« kamennymi sochami, st vrcholom kopca a teda aj celej kalva-
== Ku kamennym stélam bola od zatiatku po stranich vysade-
: "pové aleja. Kopec kalvérie bol povodne holy, nezalesneny,
=z lipova aleja upozoriiovala a pritahovala putnikov.
Na kamennych stélach su reliéfne znazornené pasiové
-cav: 1. zastavenie — Kristus na Olivovej hore, 2. zastavenie
- Lristus pred velkiiazom, 3. zastavenie — Bicovanie, 4. zasta-
nie - Korunovanie ténim, 5. zastavenie — Nesenie kriZa, 6.
“wcavenie — Pribijanie na kriz. 7. zastavenie — UkriZovanie -- je
~holom kopca s tromi kriZmi a kamennymi plastikami pod
= som — Marie a svitého Jana.
¥a7d4 kamenna stéla pozostava z troch &asti: kamenného
w2 s pdvodne vyrytymi népismi (po slovensky). Napis vzdy
“'ina JeZi%ovym oslovenim ,,Gezissu,..., potom vyjadrenim
& -mstva bolestného ruzenca (napriklad: ,,...kriZ nesuci®)
. druhom riadku kon&i litAniovym ver§om: ,,Smilug sa nad
. Hlavnou &astou stély je jeden blok kametia s riamom
“iobeny hore aj dolu volutami. Na kamennej obdiznikovej
<k je znazorneny pasiovy motiv z poslednej J ezisovej cesty.
Pozoruhodné je siedme zastavenie — Ukrizovanie, ktoré tvo-
" v i kriZe s plechovymi malovanymi figarami ukriZzovaného
?.r_ <2 uprostred a lotrami po strandch. Pod Jezisovym kriZom
‘

- & plechova figira Marie Magdalény. Medzi kriZzmi su kamenné
b M”l\\ takmer v Zivotnej velkosti Marie a sv. Jana.
L _Kamenosocharske prace hornorovnianskej kalvarie sa podl'a
" wmeleckého socharskeho ,,rukopisu® prisudzované majstrovi
mzwl Stanettimu, alebo aspoii jeho dielni. Kamenné stély
. wochy Marie a Jana pod kriZom st z vulkanického tufového
Beoenca.

4 A Kamenna stéla s letopoctom v segmento-
vom fronténe je zlomena. Na fotografii s detailom
znaku IHS a letopoétu je zretel'né len ,17 IHS ...".
Podl'a grafickych nabehov zachovanych fragmen-
tov z islic za znakom IHS sa crtaja Cislice 57,
preto iba usudzujeme, Ze ide o rok 1757, éo vsak

nemdzeme s istotou potvrdit'.
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Problémy

Kamenné stély a kamenné sochy pod krizmi boli péd-
vodne oSetrené vapennym naterom a polychromované.
Dokladaji to zachované fragmenty polychrémii v hil-
bokych ryhach profilacii, ¢i zahybov drapérii a tiez
(hoci) Cierno-biele obrazky od fotografa Sergeja Proto-
popova asi z 30. rokov 20. storo¢ia. Kamenné plastiky
su v stave ohrozenia, detaily drapérii a tvari postav st
zvetrané a dochadza k znejasneniu pévodnych tvarov.

Tento stav zapriinili bud’ desatrocia bez udrzby
a bez oSetrovania pdvodnym vapennym ndterom,
alebo bol tento nater spolu s polychrémiou z kametia
niekedy v 70. rokoch odisteny. Nekvalitny kamenny
materidl — vulkanicky tufovy zlepenec —, z ktorého s
sochy aj stély prvych Siestich zastaveni, rozdroleny
a pdvodny reliéfny vyjav, aj napisy vyryté v soklovej
Casti stély, uz neditatel'né.

Zéivaznym problémom je zalesnenie pdvodne ho-
1ého kopca, na ktorom v krajine dominoval stbor ka-
mennych stél a krizov kalvarie a lipova aleja, ktora raz
kultirnej krajiny umociiovala. Zaéiatkom 90. rokov
20. storocia bol kopec okolo lipove;j aleje s kalvariou
zalesneny ihli¢nanmi a dnes — po vySe 20 rokoch je
povodna barokova krajinnd dominanta stratend v no-
vom, historicky neopodstatnenom lese.

Jeden z najzavaznejsich problémov je, Ze kamenné
stély, kriZe a sochy nie st identifikované na katastral-
nej mape (nemajui svoje parcelné &islo). To mé za na-
sledok, Ze nie je zatial moné ich zaradenie do Ustred-
ného zoznamu pamiatkového fondu (UZPF) Sloven-
skej republiky, ¢im sa pamiatka ukracuje 0 moznost’
ziskania financii na jej reStaurovanie a zachranu.

Geodetické zameranie — polohopis a vyskopis ka-
mennych stél, krizov a séch, ktoré zrealizovali udast-
nici workshopu (roku 2013), sa méze stat’ podkladom
pre spracovanie budiceho geometrického planu a za-
radenie objektov na katastralnu mapu.

Situaény plan kalvarie Horna Roven

Geodetické zameranie — polohopis a vySkopis - zrealizované Stu-
dentami SPS Samuela Mikoviniho pod vedenim Ing. Dalibora Kostru
a doktorandov Stavebnej fakulty odboru geodézie STU v Bratislave
Ing. Maridna Marcisa, PhD. a Ing. Ondreja Trhana.
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#ohlad na kalvariu asi z roku 2007
=zeo: Lubomir LuZina

Segmentovy i
frontdn

Panel
s reliéfom

Voluta
Sokel/ Podstavec ;
S napisom

Kompozicna skladba architektiry kamennej stély
(vl'avo jej fotodokumentacia)

SAKRALNE PAMIATKY V KRAJINE 79

S LA

o S il

T

b



Fotodokumentacia a architektonické zameranie

Pohl'ad na vrchol Kalvarie — tri krize s plechovymi figiirami ukriZovanych a plechovou figiirou Marie Magcaiemy
uprostred. Medzi kriZmi si kamenné sochy Panny Marie a sv. Jana. L

.
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Pddorys a rezy kamennej dlazby pred krizmi
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Kalvdaria na Hornej Rovni

s

Detail plechovej figlry Marie Magdalény
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Fotodokumentacia
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a architektonické zameranie

pohlad zadny

1. zastavenie:
Kristus sa modli na Olivovej hore
GeZissy krwu na Poticy/ Smilug sa nad nami
(napis v soklovej Casti kamennej stély)

pohl'.;.td Celny

pohlad zadny

pohlad boi

priecny rez

2. zastavenie:
Kristus pred velknazom
GeZissy /kriwe obZalowany/ Smilug sa nad nami
(népis v soklovej Casti kamennej stély)

—

pohl'ad zadny pohlad bocry

3. zastavenie:
Bi¢ovanie
Gezissy Bicowany/ Smilug sa nad nami
(napis v soklovej Casti kamennej stély)
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b pﬁec”:riy rez
3 4. zastavenie:
b Korunovanie tfnim
Gezissy/ trnim korunovany/ Smilug sa nad nami
(népis v soklovej Casti kamennej stély)
_ag:_ -
Y 777 e
i
L é
4 , 7 5 . -
: pohlad zadny 5 /f{.‘/c-.'t« pohl'ad bo¢ny
prie¢ny rez
5. zastavenie:
Nosenie kriza

GeZissy kriZ nesicy/ Smilug sa nad nami
(ndpis v soklovej Casti kamennej stély)

; 1l ra a s
mulis = J_i
e S X

oonfad celny

pohfad zadny

prieCny rez

6. zastavenie:
Pribijanie na kriz
Gezissy/ Ukrizowany?/ Smilug sa nad nami
(ndpis v soklovej Casti kamennej stély)

pohl'ad bocny
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Filozofia navrhu pamiatkovej obnovy

* revitalizdcia aredlu, najmi ozdravenie
historickej lipovej aleje a odstranenie
nevhodnych ihli¢nanov z ohrani¢eného
arealu ( na obrazku &ervend linia hrani-
ce arealu);

* reStaurovanie kamennych stél konzer-
vacnou metdédou a interprétacia vyjavu
a népisu;

* reStaurovanie kamennych plastik pod
kriZmi (s moZnostou naznaku povodne;
polychromie);

* reStaurovanie plechovych figlr a obno-
va polychromie reStauratorsky.

Legenda
stromy na vyrub
I parkovisko

@  informaéna tabula

=== navrhovana hranica ochranného pasma
Kalvarie

~ Analyya zelene arealu kalvarie.
Sedomodré plochy vyjadrujii nevhodnii novii zeles
ihli€nanov (smreky), ktoré po dvoch desat'rodiach
spdsobili, Ze krajinna dominanta — Kalvaria presta-
va byt’ vizudine vnimatel'ng v krajine.

ST Lt st

Krlshfs pred Navrh interpretacie jednot-
velkiiazom livych zastaveni. Zvetrané
reliéfne vyjavy sit uz len malo
Gezissy kriwe obZalowany &itatel'né, navrhuje sa diskrét-
; : na forma interpreticie pomo-

- Smilug sa nad nami cou QR kédu s analogickym
vyjavom zastavenia z bansko-
Stiavnickej Kalvarie. V soklovej
¢asti je prepis autentického
dobového napisu.
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Vizualizacia navrhu pamiatkovej obnovy vrcholu Kalvérie — kriZov, plechovych figiir a kamennych plastik
pod kriZzmi. Navrh je inSpirovany historickou fotografiou Sergeja Protopopova z 30. rokov 20. storocia,
kedy bola pdvodna polychrémia kamennych séch aj plechovych figir este zachovana. .
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Kalvaria na Hornej Rovni

Uvod

Digitdlna fotogrametria ma uZ svoje tradi¢né miesto
pri dokumentacii pamiatkovych objektov. VoI'ba tejto
metddy zvidcsa sivisi predovSetkym s vysokou dosi-
ahnutel'nou presnostou priestorovych dat, pomerne
nizkou ¢asovou a finan¢nou naroénost'ou a v neposled-
nom rade pridanou hodnotou v podobe texturdlnych
informécii s vysokym rozli§enim. St¢asné metddy
digitalnej fotogrametrie pritom umozfiuju plne auto-
matizované spracovanie snimok objektu do podoby
3D modelu, ¢o vyrazne zefektiviluje cely proces
dokumentacie. Pre dosiahnutie kvalitnych vysledkov
je vSak nutné dodrZat’ niekol’ko zakladnych podmie-
nok — povrch objektu musi disponovat’ zretel'nou
nepravidelnou texturou, medzi susednymi snimkami
musi byt’ dostatoény prekryt, kazda ¢ast’ objektu sa
musi nachadzat’ minimalne na dvoch snimkach, svetel-
n¢ podmienky pocas snimkovania st nemenné atd’.
(Mar¢is, 2013).

Fotogrametricka dokumentacia kalvarie

Objekty kalvérie nad dedinkou Horna Roveti sti na
zéklade svojich vlastnosti vhodnymi prave pre vyu-
zitie aktudlnych technol6gif digitalnej fotogrametrie,
konkrétne tzv. obrazového skenovania. Tato technolo-
gia vyuZiva principy poéitatového videnia (computer
vision) a umozZiiuje plne automaticki rekonstrukciu
Struktiry scény a objektov v nej na zéklade zmeny
polohy kamery v priestore (Cipolla, 2008). Najlepsie
vysledky su pritom dosahované prave pri prirodzenych
povrchoch ako je napr. kameti a vol'ba tejto metddy
merania bola teda tiplne logicka vzhI'adom na mate-
ridl, z ktorého si vytesan€ reliéfne stély zobrazujice
Jednotlivé zastavenia na kalvarii (obr. 1). Fotograme-
trické meranie bolo dopiitané o geodetické meranie,
vyuZitie teda nasli aj priestorova polarna metoda

a meranie dizok pasmom za ugelom definicie polohy
a mierky modelov.

Obrazové skenovanie vyzaduje Specificky spdsob
zberu obrazovych informacii o objekte - konfiguracia
snimkovania podlieha zakladnej podmienke zabezpe-
¢it’ &o najlepsi prekryt medzi susednymi snimkami,
su¢asne vsak nie je vhodné vyhotovovat’ snimky prili§
blizko vedl'a seba, pretoZe sa tym zniZzuje presnost’
vyhodnotenych bodov v smere osi zdberu. Kompro-

Obr. 1 Stéla z kalvérie na Hornej Rovni
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misom je volba vhodného zékladnicového pomer:
b:y (pomer medzi vzdialenost'ou b susednych snim
a vzdialenost'ou y kamier od objektu), pri¢om z pras -
tickych aplikdcii a rozsiahleho testovania vyply+z.

Ze zakladnicovy pomer by sa mal pre dosiahnutiz
kvalitnych vysledkov bliZit' k hodnote 0,25, tedz © =
(Mar¢is, 2013). Vyhotovené snimky potom tvoriz =
snimkové pasy, priCom pre bezné uzatvorengé objek-
ty, ktoré je mozné snimkovat’ dookola, je potrebne
vyhotovit’ priblizne 25 -- 30 snimok. Tento zakladr
snimkovy pas okolo objektu je vhodné podla akiuz =
situcie a komplikovanosti objektu dopliiat’ d'alsi
snimkovymi pasmi, ktoré umozZnia prepojenie ob -
dovej Casti objektu so stre$nou ast'ou, resp. inym:
oblastami, ktoré v zékladnom pése nie st viditeI'ne
Vzhl'adom na tvar a umiestnenie stél v teréne posia’ -
valo v tomto pripade pre kazdu stélu vyhotovit' sthor
cca 40 snimok (obr. 2) pomocou digitdlnej zrkadio &
Nikon D5100 (16 Mpx, objektiv s 18 mm ohniskor
vzdialenost'ou, stativ).

N




Dbr. 2 Konfiguracia snimkovania kamennej stély

Spracovanie obrazového skenovania

soracovanie snimok v zavislosti od pouzitého softvéru

srebicha prevazne automaticky, no je mozné rozdelit’

2 do niekol’kych zakladnych krokov:

I. Vyhladanie a ndjdenie zhdd medzi snimkami na
zdklade tzv. vyznamnych bodov v textire.

2. Orientdcia snimok a kalibracia kamery na vy-
znamnych bodoch - rekonstrukcia polohy ka-
mier vo¢i objektu, akd bola po&as snimkovania.

. Podrobné vypocty obrazovej korelacie - tvorba
hustého mra¢na bodov z dvojic snimok.

. Triangulacia bodov a generovanie TIN modelu,
resp. meshu.

. Generovanie textiry s vysokym rozlifenim.

J
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Kalvaria na Hornej Rovni

Vytvoreny model je mozné transformovat’ do Fubovol-
ného stradnicového systému na zéklade vlicovacich
bodov, zadefinovat’ mu polohu, roticiu a mierku a
nasledne ho exportovat’ do réznych vymennych 3D-
formatov. V pripade pouZitia profesionalnych fotogra-
metrickych softvérov je mozné exportovat’ z modelu
aj ortosnimky z réznych pohl'adov a teda vytvorit’
metricky spravny fotoplan sluZiaci ako podklad pre
vektorizaciu do podoby 2D-vykresov.

Uroveii detailu modelovaného povrchu je mozZné
zvysit’ jednak nastavenim spracovania (teda ¢i ma byt
pri vypocte brany do uvahy kazdy jeden pixel, alebo
matica 2x2, 4x4 pixely atd’...) alebo pouzitim kamery
s vysokym rozlifenim. Pocas dokumentacie stél na
kalvérii Horna Roveri bola pouZita aj strednoformato-
va kamera PhaseOne 645D s digitdlnou stenou Leaf
Aptus II-7, ktord ma rozliSenie az 33 megapixelov.
VyuZitie nasla najmaé pri snimkovani népisov na sté-
lach, ktoré st vplyvom poveternostnych podmienok a
zubu ¢asu znaéne znehodnotené a takmer neditatel'né
(obr. 4).

Vd'aka pouZitiu vysuvného stativu bolo mozné
snimkovat’ aj navrie kalvérie s tromi kriZmi z dostato-
¢nej vySky a vytvorit’ ortosnimku rozloZenia kamefiov
plosiny (obr. 5).

Na névr3i kalvarie sa pritom nachadzaji aj kamen-
né sochy, ktoré st opit’ vd’aka svojej nepravidelnej
textire a ¢lenitym tvarom idedlnymi objektami pre
obrazové skenovanie (obr. 6).

Vyuzitie nasli aj zakladné fotogrametrické meto-
dy, medzi ktoré patri aj viacsnimkova konvergentna

Obr. 3 Tiefiovany a textirova-
ny 3D model stély
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GEODETICKE ZAMERANIE

Marian MARCIS, Ondrej TRHAN

fotogrametria. Konkrétne bola pouzité pri tvorbe orto-
snimky Celnej strany kriZa s plechovym znazornenim
JeZiSa - rovinny objekt v priestore bolo mozné aproxi-
movat’ jednoduchou rovinou, na fiu premietnut’ textiru
a nasledne exportovat’ ortosnimku s geometricky
spravnym zobrazenim postavy na krizi (obr. 7 ).

Zaver a odporiacania
Nakolko fotogrametria pracuje predovsetkym s fotografi-

ou, resp. digitdlnou snimkou, je velmi déleZité zabezpe-
&it’ vhodné a stabilné svetelné podmienky pocas snimko-

88
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Obr. 4 Cast' napiscms
stéle vymodelovanz
obrazovym skenc

a povodna fotogra®z
s nezretel'nym pis

vania celého objektu. Z tohto hl'adiska sa ako probicams
tické ukazali predovietkym ostré tiene na stélach soi-
sobené priamym slnkom a vegetéciou, ktora sa navyic &
neustale menila pod vplyvom vetra. Minimaliziciu «om
vplyvu je mozné samozrejme zabezpetit' zvolenim e -
doby snimkovania, ideélne na konci jesene, ked Cpadme
listie. Ked'7e Jesennd univerzita architektiry sa viak o
tradi¢ne kona v obdobi august/september je vhodns &
budiicna siahnut’ aj po dodatoéne; fotografickej techmin
ako su napr. rozne tienidld, odrazové dosky a pod. resm 8
vystihnat” dennii dobu so zatiahnutou oblohou kvai: '
rozptylenému slne¢nému svetlu.

Obr. 5 Ortosnimka
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: Obr. 6 3D model
sochy stojacej
~ Obr.7 Ortosnimka vpravo od ukri-
~ kriZa s JeZiSom Zovaného JeZisa
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GEODETICKE ZAMERANIE

Zamerali: Dalibor KOSTRA, Adam SALKOVSKY, Jakub MELOS,

Vivien KANYICSKOVA, lakub (TZEF:VE:NAK,
Pavel ORSAGH

Geodetické zameranie arealu a vytvorenie

vektorového 3D modelu kalvarie v obci Horna
Roven

T L S 4 m————

ZaloZenie bodov meraéskej siete a ur&enie ich
polohy

Body meracskej siete boli stabilizované docasnou
stabilizdciou — drevenym kolikom. Priestorové kom-
pozicia bodov meracskej siete bola zvolens tak, aby
umoziiovala nasledné detailné zameranie celého arealu
kalvarie metddou priestorovej tachymetrie. Priestoro-
va poloha bodov meraéskej siete bola uréend techno-
l6giou GNSS (Global Navigation Satelite Systems)
metddou RTK (Real Time Kinematic) s pripojenim na

referenénom stradnicovom systéme JTSKO03 a ich
vySky uréené interpolaciou na DVRM (Digitalny vy :-
kovy referenény model). Celé d'algie geodetické zame-
ranie bolo pripojené na tito mera&skd sief. Vysledm
3D model aredlu kalvérie je v §tdtnom referencnorm
stradnicovom systéme JTSK03, ¢o umozituje jeho
presnu lokalizdciu v ramci katastralnej mapy a moz=

ho vyuZit' ako technicky podklad pri rieSeni majetk.-

Statnu polohovi sluzbu SKPOS, Vysledkom uréenia pravnych vztahov.
polohy boli stiradnice bodov meracskej siete v §tatnom

X~ 1854/6

YOOR “‘o

1856/7

3420 @ 3929

7y Ty
ISTZ8S

I N .. S B > ; v te7o

Zameriavanie metédou priestorovej tachymet

rie  Situacia zobrazen4 na mape Katastra nehnutelnosti. Parceiz

kalvarie €. 3430, éervenou farbou sii vyznacené body meraz-
skej siete.
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Kalvaria na Hornej Rovni

Podrobné geodetické zameranie arealu kalvarie

_~zené body meradskej siete sluZili ako stanoviska povanim ur&uje ich polohu priestorovi polohu (3D) |
=verzalnej mera¢skej stanice pri zameriavani aredlu v priestorovych siiradniciach. ‘
Lalvarie metddou priestorovej tachymetrie. Priestoro- V ramci predmetného arealu bolo zameranych 880 i
= tachymetria je selektivna metéda pri ktorej geodet  bodov charakterizujiicich sakralne objekty kalvarie, i
+beréa body reprezentujuce charakteristické prvky stromoradie, cesty, chodniky a priebeh terénu. |
~riestoru a objektov v tiom a ur€uje meranim — ma-

G SRR b PR O g i
et oAl e 3 :

b R VR AR e W ; ;
Zameriavanie metédou priestorovej tachymetrie ;
!
:

y.

Charakteristické body zamerané v ramci kalvarie.
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GEODETICKE ZAMERANJE

Zamerali: Dalibor KOSTRA, Adam SALKOV
Pavel DRSAGH

SKY, Jakub MFLQS, Vivien KANYICSKOVA, Jakub (¢

Spracovanie vysledkov merania, vytvorenie
vektorového 3D modelu kalvirie
a jeho vizualizacia

Vysledkom geodetického zameranie bola mnoZina dis-
krétnych bodov urCenych priestorovymi stradnicami. .
Nasledovalo dalsie spracovanie a vytvorenie vektoro-

vého modelu v CAD softvéri a vytvorenie vizualizacii.

Vektorovy model - detail vrcholového platé kalvérie
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Vektorovy 3D model kalvarie vytvoreny pomocou softvéru CAD SW.
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vadria na Hornej

Vektorovy 3D model — pddorys celého arealu kalvarie Vizualizacie
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