KRAJSKY
PAMIATKOVY URAD
‘ BANSKA BYSTRICA

Cislo konania: KPUBB-2023/6657-7/40143/HUD
Banska Bystrica, 30.05.2023
Vybavuje, kontakt: Mgr. Lukas Hudec/+421 45 245 11 22

ROZHODNUTIE

Krajsky pamiatkovy urad Banska Bystrica, vecne a miestne prislusny spravny orgdn na uUseku ochrany
pamiatkového fondu, podla § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zdkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,pamiatkovy zakon“), v spojitosti s § 46 zakona ¢. 71/1967
Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,spravny poriadok®)
vydava toto

rozhodnutie

Krajsky pamiatkovy Urad Banskd Bystrica (dalej len ,,KPU Banska Bystrica“ alebo ,,spravny organ“) podla
§ 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zdkona

rozhodol

o zdmere vlastnika, Mesta Banska Stiavnica, Radni¢né nam. 1, 969 24 Banska Stiavnica, vykonat obnovu
narodnej kultirnej pamiatky (dalej len ,NKP“) ,,dom mestiansky” zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu (dalej len ,,UZPF“) pod €. 2551/1 v rozsahu 1. etapy obnovy:

a) Vycistenie objektu a nadvori po poziari;

b) Zabezpeclovacie prace a statické zabezpecenie;

c) Konzervécia kordn muriv a korunnej rimsy;

d) Vybudovanie nového manzardového krovu zkresanych prvkov (tvarovo a konstrukéne
podobného predchddzajicemu - historickému), svyuZitim tradicnych - experimentalnych
tesarskych postupov, s opatovnym zastreSenim drevenym Sindlom;

e) Vymena poskodenych keramickych stropov najvyssieho poschodia za dreveny trdmovy;

f) Obnova klampiarskych prvkov, kominov a bleskozvodu a zachytavacov snehu;

g) Vybudovanie poZiarneho signalizacného systému 1. etapa;

h) Vybudovanie stabilného hasiaceho systému 1. etapa;

i) Oprava zdpadnej fasady juzného kridla, orientovanej do priestoru namestia.

na adrese Nam. Sv. Trojice 4, sUp. ¢. 8, parc. C-KN & 3209/1-2, k. 4. Banska Stiavnica, situovanej v
Uzemi Pamiatkove] rezervacie Banska Stiavnica, ktory je z hladiska zdujmov chrdnenych pamiatkovym
zakonom

pripustny

a urcuje nasledovné podmienky:

1) Rehabilitovat objemové Cclenenie, vyskové usporiadanie a architektonické riesenie pbvodnej
manzardovej strechy s nametkami podla dochovaného zamerania NKP a jestvujucej grafickej
a obrazovej dokumentacie.

2) Novu konstrukciu krovu navrhnut a realizovat drevenu z ruéne kresanych prvkov, ktora bude typovo
¢o najviac zhodnd s pévodnou konstrukciou krovu (replika zhoreného historického krokvového krovu
s leZzatymi stolicami a veSadlami).
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3) Na konstrukciu nového krovu pouzit ,makké” drevo primeranej vihkosti zo zimnej tazby — december,
januar (jedla, smrek).

4) Na spajanie prvkov nového krovu pouzit tradi¢né tesarske spoje a postupy (kampovanie, ¢apovanie,
platovanie ai.), svyuzitim drevenych spojovacich prostriedkov (drevené koliky), doplnenych
o kovové sucasti (klince, svorniky, strmene).

5) Na ochranu drevenych prvkov krovu proti biologickym Skodcom - drevokaznému hmyzu,
hnilobe, plesniam, apod. je pripustné pouzit chemické pripravky bez pouzitia akychkolvek
pigmentov (transparentny nater bez lesku a sfarbenia).

6) Pri pracach na obnove strechy a krovu je nutné zabezpedit ochranu korunnej rimsy tak, aby nedoslo
k poskodeniu jej zachovanych casti.

7) Pred zhotovenim trvalého krovu a stropnych tramov je nutné (podla stavu zachovania) staticky
zabezpedit, premurovat alebo vyspravit, nasledne odistit a vysterilizovat murované ¢asti, na ktoré
budu ukladané drevené prvky — 16zko pre pomurnicu, kapsy pre stropné a vazné tramy a pod..

8) Pomurnice a zhlavia (konce) vaznych tradmov v plnych vazbach a kratcat v prazdnych vazbach nového
krovu ponechat volné, bez ich zamurovania do kortin muriv.

9) Novu stresnu krytinu realizovat z dreveného Stiepaného Sindla, dvojitu (v dvoch vrstvach) na rost
s hustym latovanim. Krytinu v dolnych ¢astiach oboch stresnych rovin manzardovej strechy ukladat
na vopred pripravené ,zjemnujice” nametky (sucast nosnej konstrukcie — krovu).

10) Medzi drevenu stresnu krytinu a latovanie, pripadne krov nevkladat paropriepustné a vodotesné
folie.

11) V podkrovi zabezpedit trvalé prirodzené vetranie.

12) Povrch stresnej krytiny nechat pred aplikidciou transparentného ochranného nateru prirodzenym
spbsobom ,spatinovat” do 3Sedej (sivej) farebnosti. Nasledne je pripustné Sindel opatrit
transparentnym (nesfarbujlicim) naterom proti UV Ziareniu.

13) Klampiarske doplnky navrhndt v svetlosivej farebnosti (zlaby, zvody) a zaustit do kanalizacie;
zachytavace snehu realizovat doskové.

14) Kominy realizovat v pévodnom historickom pocte a situovat na pévodnom mieste.

15) Nadstresné casti kominovych telies obnovit s omietanou povrchovou Upravou, s lomenym bielym
naterom a s ukoncenim regionalnym typom kominovej hlavice.

16) Nové tramové stropy realizovat ako tesarsky vyrobok z makkého dreva primeranej vlhkosti,
umelecko-remeselnym sp6sobom prostrednictvom fyzickej alebo pravnickej osoby, ktord ma
preukazatelné skisenosti (referencie) s realizaciou predmetnych prac. Prvky realizovat s naterom,
s uplatnenim vnimania pdvodnej Struktiry materidlu (nie striekanie), pouZit olejové napustadla
alebo lazury. Uprednostnit materidly na baze prirodnych materidlov (napr. lanovy olej a i.).

17) Presny spOsob obnovy dvorovej fasady (zdpadna fasada juzného kridla) bude urceny na zaklade
vysledkov architektonicko-historického a umelecko-historického vyskumu NKP.

18) Pocas Cistenia interiéru a nadvori NKP ndjst pripadné v poZiari spadnuté, hodnotné kované prvky
(panty, klucky, prvky strechy, mreze atd.) — podla ich technického stavu sa budd méct znovu osadit,
alebo budu podkladom pre vyrobu kdpii.

19) Pocas realizacie prac na obnove krovu, strechy a interiéru vlastnik zabezpedi dohlad statika a bude
zvolavat pravidelné kontrolné dni za Ucasti dotknutého organu, dodéavatela prac a statika.

20) Spracovat staticky posudok nosnych konstrukcii v nadvaznosti na buduicu realizaciu zatazenia novym
krovom, ktory bude sucastou projektovej dokumentacie; Staticky posudok realizovat aj s stvislosti
s vymenou stropov najvyssieho poschodia NKP.

21) V pripade potreby rozobratia ¢asti korunnej rimsy, pripadne inych ¢asti NKP pred realizaciou nového
krovu, spracovat inventarizacny vykres s upresnenim vsetkych prvkov ¢&i konstrukcii, ktoré maju byt z
bezpecnostnych dévodov odstranené alebo urgentne sanované.

22) Spracovat projektovd dokumentaciu strechy v stupni — realizany projekt, vratane detailného
rozkreslenia tesarskych spojov a navrhu s vypisom spojovacich prostriedkov (drevené koliky, kovové
klince, svorniky, strmene a i.). V priebehu spracovania je nutné dokumentaciu prerokovat a nasledne
predloZit KPU Banskd Bystrica pre vydanie zavizného stanoviska.
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23) Sucastou projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby bude okrem iného aj detailny vypis
jednotlivych konstrukénych prvkov krovu so spdsobom ich spdjania, vratane vykresov tesarskych
spojov.

24) Sucastou projektovej dokumentacie strechy/krovu bude aj poZiarna ochrana stavby (strechy).
V pripade navrhu stabilného hasiaceho zariadenia v podkrovi novej manzardovej strechy je potrebné
vizudlne minimalizovat technické atechnologické sucasti zariadenia v nadvaznosti na repliku
historickej (tesanej) nosnej konstrukcie.

25) Zaciatok prac a predpokladané ukonéenie prac oznamit KPU Banskd Bystrica pisomne 7 dni vopred.

26) Kazdi zmenu zdmeru posudzovaného vtomto rozhodnuti je vlastnik povinny prerokovat s KPU
Banska Bystrica.

Odovodnenie:

KPU Banska Bystrica prijal diia 03.05.2023 Ziadost Mesta Banskd Stiavnica, Radni¢né nam. 1, 969 24
Banska Stiavnica (dalej len ,vlastnik“), o vydanie rozhodnutia o zdmere obnovy NKP — 1. etapa obnovy:
Zabezpecenie po potziari, obnova krovu a stropu najvyssieho poschodia objektu na adrese Nam. Sv.
Trojice 4, sup. ¢. 8, parc. C-KN €. 3209/1-2, NKP ,,dom mestiansky UZPF €. 2551/1, ktory je situovany v
Uzemi Pamiatkovej rezervécie Banska Stiavnica. Prilohou Ziadosti je taxativny vypocet navrhovanych
prac v prvej etape obnovy.

KPU Banskd Bystrica vydal dfia 23.03.2023 rozhodnutie o ndprave ¢. KPUBB-2023/6657-3/23450/HUD,
v ktorom vlastnikovi nariadil vykonat na objekte opatrenia na napravu — zabezpecenie havarijného stavu
NKP po poZiari v centre mesta dfia 18.03.2023. Ziadost bola podana na zéklade vyrokovej €asti C.
predmetného rozhodnutia.

Spravny organ z vypisu listu vlastnictva €. 1 zistil, Ze NKP na adrese Nam. Sv. Trojice 4, sup. €. 8, parc. C-
KN &. 3209/1-2, k. 4. Banska Stiavnica je vyluénym vlastnictvom Mesta Banska Stiavnica, Radni¢né nam.
1, 969 24 Banska Stiavnica.

Predmetna NKP je situovana v Uzemi Pamiatkovej rezervacie Banska Stiavnica (dalej len ,,PR“), ktorej
Uzemie bolo vymedzené Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej
rezervacii Banska Stiavnica a preto sa na fiu vztahuju ustanovenia pamiatkového zakona.

NKP je situovana v centre Banskej Stiavnice, v zastavbe spodnej ¢asti Namestia sv. Trojice. Predmetom
pamiatkovej ochrany je objemové clenenie, vyskové usporiadanie, architektonické a materidlové
rieSenie exteriéru ainteriéru NKP, vrdtane zachovaného vyrazu, dispozicného riesenia, historickych
omietkovych a naterovych vrstiev.

Pre zdkladnu ochranu pamiatkového Uzemia boli vypracované zasady ochrany pamiatkovej rezervdcie:
»Pamiatkovy drad Slovenskej republiky Bratislava: Zdsady ochrany pamiatkovych tuzemi — Pamiatkovd
rezervdcia Banskd Stiavnica - historické jadro — Pamiatkovd rezervdcia Banskd Stiavnica - Kalvdria,
Zodpovedny spracovatel: PhDr. Magdaléna Kvasnicovd, PhD., Bratislava, december 2004 (dalej len
,Zdsady 2004“). ,Zasady 2004“ su zverejnené na internetovej stranke Pamiatkového Uradu Slovenskej
republiky: http://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-banska-stiavnica.

V zmysle uvedeného dokumentu sa predmetnd parcela nachddza v Sektore | — Gzemie s autenticky
zachovanou kompaktnou reprezentacnou slohovou zastavbou s vyznamnymi solitérmi kostolov, radnice
a inych verejnych mestskych objektov.

Vysoka miera zachovania urbanistickej Struktiry mestskej kompaktnej zastavby ako v poédoryse, v
spbsobe zastavby aj kompozicii, charakteristickd vysokou kvalitou reprezentaénych mestianskych domov
a paldcov s verejnymi budovami, so zachovanymi jadrami z raného stredoveku, prevaZzujucou objemovo-
priestorovou Struktirou z obdobia baroka a prefasadovanim vacsiny objektov v 19.storoci, zachovana na
vacsine Uzemia.
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V rdmci ochrany interiéru historického objektu, je treba vsetky historické prvky (stavebno-konstrukény
systém, dispozi¢cna skladba, komunikaény systém, remeselné, umelecko-remeselné avytvarné prvky
zachovat a chranit). Spdsob obnovy, resp. rehabilitacie a kazda podlieha schvéleniu odbornej organizacie
PS (rozhodnutie KPU). Pri obnove pamiatky treba dodrzat primerand funkciu a vyuZitie kultdrnej
pamiatky, pri zachovani autenticity, integrity a originalu KP. Je zakladnou povinnostou vlastnika starat sa
o jej zachovanie a zakladnu udrzbu.

Pri obnove pamiatkovych objektov je nevyhnutné uplatnit tradicné prirodné materialy, pouZivané
v oblasti. Nevhodnymi materialmi su: disperzné naterové hmoty, cement, plasty, asfaltova krytina, velké
tabule skla, hlinik, betdn, Zelezobetdnové konstrukcie, ocelové konstrukcie.

Zasady pre vyber materidlov - Kamen (v regidne tradi¢ny ryolit a andezit): konsStrukcie murov (lomovy
kamen), dlazba z platni, lomovy kamen, kocky, schodiskové stupne, ostenia okien a portalov.

Kov: klampiarske prvky, okenice, dverové vyplne, zdbradlia, zdmocnicke detaily na vyplne okien a dveri,
mreze, krytiny — z tvarovanych kovovych tabul, pripadne tabul z kovu spajanych na drazky.

Drevo: konstrukcia krovu, latovanie a stresna krytina (Sindel), zvislé konstrukcie (hrazdena stena),
vodorovné konstrukcie (trdmové stropy), doskové podlahy, interiérové prvky (okna, dvere).

Keramika: kachlové pece, tehlové dlazky, tahana keramicka krytina.

Vapno: omietky a ochranné natery na drevené a kamenné konstrukcie.

V ramci zhrnutia zasad pri oprave resp. rehabilitacii kultirnych pamiatok a historickych objektov je
navrhnuté: Vsetky historické prvky interiéru objektov (stavebno-konstrukény systém, dispozicna skladba,
komunikacny systém, remeselné, umelecko-remeselné a vytvarné prvky) treba zachovat a chranit. Pri
obnove pamiatkovych objektov je nevyhnutné uplatnit tradi¢né prirodné materialy pouzivané v oblasti.
Nevhodnymi materidlmi si najma disperzné naterové hmoty, cement, plasty, asfaltova krytina, velké
tabule skla, hlinik, betdn, Zelezobeténové konstrukcie, ocelové konstrukcie.

Vzhladom na vysokd mieru uplatnenia jednotlivych objektov vo vzajomnych priehladoch prakticky v
celej PR historického jadra, je potrebné v celom rozsahu PR zohladrovat poziadavku na maximalnu
mieru zachovania autenticity, lebo prakticky na kazdy objekt existuje typicky priehlad a spolupodiela sa
na kolorite mesta. Obnovit tradi¢né strechy na narusenych aj na novodobych objektov. Odporucana
krytina zaleZi od typu objektu a spésobu jeho obnovy.

V pripade konstrukcie manzardovej strechy na predmetnej NKP bolo potvrdené, Ze krov bol historickej
krokvovej konstrukcie s uplatnenim vrcholnej formy leZatych stolic pozdizneho viazania, vratane vyuzitia
zdvojenych vesiakov v niektorych plnych prie¢nych vazbach. Podla typologicko — konstrukéného riesenia
bol krov pravdepodobne este z 2. polovice 18. storocia (konstrukéne pribuzny so zachovanym a nedavno
obnovenym krovom na valbovej streche mestskej radnice). Drevené prvky boli z mdkkého dreva,
upravené tradicnym remeselnym spdsobom — tesané. Tesarske spoje boli zabezpecené drevenymi aj
kovovymi spojovacimi predmetmi (drevené koliky, klince a i.). Jeho pamiatkové hodnoty boli v minulosti
zdokumentované (Kurz ,Dokumentace a prdzkumy historickych krov(i, Banska Stiavnica 10. — 14.
september 2018 , Prieskum krovovych konstrukcii na vybranych kultirnych pamiatkach v tzemnej
pbsobnosti KPU Banskd Bystrica a pracovisk Banskd Stiavnica, Lucenec”, L. Suchy, 2018). Zéroven bol
krov v nedavnej minulosti zamerany, vid' dokumentacia: ,Ndzov stavby: Zdkladnd umelecka skola —
Szitnyiovsky dom zjednodusend dokumentdcia obnovy, Ndzov vykresu: Digitalizdcia zamerania
existujticeho stavu, Investor: Mesto Banskd Stiavnica, Radnicné ndmestie 1; 969 01 Banskd Stiavnica,
Hlavny projektant: LIBELA s.r.o. A. Kmeta 12, B. Stiavnica, Zodpovedny projektant: Mgr. art. Ivan Hr¢ka
registracné C&islo 1631 AA, Vlypracoval: Mgr. art. Ivan Hréka, registracné &islo 1631 AA, Stuperi PSU,
Datum: 12/2019“, ¢o je vhodnym podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie nového
krovu, presnejsie repliky krovu, ktory bol zni¢eny poZiarom dna 18. 3. 2023.
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KPU Banskd Bystrica po posudeni Ziadosti zistil, Ze poskytuje dostato¢ny podklad pre riadne a spolahlivé
posudenie zameru. Spravnemu orgdnu je z Uradnej ¢innosti dostatocne zndmy stav predmetnej NKP, a
preto nebolo nutné vo veci zvolat Ustne pojedndvanie spojené s miestnou obhliadkou.

Cielom z hladiska pamiatkovej ochrany je, aby obnova NKP bola pripravovana, navrhnutd a zrealizovana
s dbérazom na maximdlne zachovanie pamiatkovych hodnét a uplatnenie vhodnych materidlov a
technoldgii obnovy.

KPU Banskd Bystrica konal podla § 32 ods. 2 a4 pamiatkového zdkona, posudil predloZeny zdmer
z hladiska individudinych pamiatkovych hodnot pamiatkového uUzemia a zdujmov chranenych
pamiatkovym zdkonom, pricom nezistili dovody, ktoré by pri dodrzani uréenych podmienok
neumozniovali vykonat predloZeny zamer, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto
rozhodnutia.

Statny pamiatkovy dohlad na Useku ochrany pamiatkového fondu podla § 32 ods. 13 pamiatkového
zakona bude vykonavat KPU Banskd Bystrica.

Podla § 44a pamiatkového zdkona toto rozhodnutie po uplynuti troch rokov odo dia nadobudnutia
pravoplatnosti straca platnost, ak v tejto lehote nebol vykonany tkon, na ktory sa vztahuje.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat odvolanie Krajskému pamiatkovému dradu Banska Bystrica,
Lazovnad €. 8, 975 65 Banskd Bystrica v sulade s § 53 a 54 spravneho poriadku v lehote 15 dni odo dna
dorucenia. Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom po vycéerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Ing. arch. Mdria Flérova
riaditelka
Krajského pamiatkového uradu
Banska Bystrica

Dorucuje sa do vlastnych ruk (s opakovanym dorucenim)
Mesto Banska Stiavnica, Radni¢né nam. 1, 969 24 Banska Stiavnica

Na vedomie

Krajsky pamiatkovy Urad Banskd Bystrica, Lazovna 8, 975 65 Banska Bystrica;

Krajsky pamiatkovy trad Banska Bystrica, pracovisko Banska Stiavnica, Dolna rufova 7, 969 01 Banska Stiavnica, ¢.
tel.: 0452451111; 0452451122; podatelna.bs@pamiatky.gov.sk, lukas.hudec@pamiatky.gov.sk - na zaloZenie do
spisu
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